Generalidades

Este moderno Motor Marino Diesel destaca por su robustez,
fiabilidad y compactas dimensiones, que lo hacen ideal,
tanto para embarcaciones de recreo como trabajo profesio-
nal.

El bloque y la culata son de hierro fundido, los pistones de
aleacion ligera y las camisas secas intercambiables, con lo
que se alarga la vida del motor y se simplifica el servicio.

Sistema de combustion

El sistema de inyecciéon directa con bomba en rotativa y
regulador mecanico proporciona un bajo consumo y alto
rendimiento en toda la gama de revoluciones, asi como un
bajo nivel de ruidos, vibraciones y emisién de gases de
escape.

Sistema de refrigeracion

El sistema de refrigeracion por agua dulce, mediante intercam-
biador de calor y con control termostatico, mantiene la
temperatura del motor a un nivel uniforme a cualquier régimen
de revoluciones. Asimismo el aceite es refrigerado por la
misma agua dulce.

Sistema eléctrico

El sistema eléctrico es de 12 V. Con un alternador de 70 A.
regulador electrénico incorporado. Un completo cuadro de
control con sistema de alarmas aclsticas protege eficazmente
el motor de cualquier posible incidencia. La instalacién
eléctrica va montada en el motor, lo que facilita el montaje.

Inversor reductor

El motor se suministra con diversas marcas de inversores
hidraulicos de alto rendimiento con reduccién desde 1 a 4,5:1.
Todos los inversores permiten el montaje de hélices giro
derecha e izquierda indistintamente.
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Equipo standard:

Arranque eléctrico y alternador, paro eléctrico, cableaje
montado en motor. Cuadro de control con cuenta revo-
luciones, cuenta horas, termémetro, mandémetro,
voltimetro, llave de arranque y alarmas acusticas y
visuales de agua, aceite y carga de bateria.

Equipo opcional:

Grifo de fondo, filtro de agua, filtro de gas-oil con
separador, mandos a distancia, eje, bocina, hélices,
sistema de escape.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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